Zalacznik nr 1 do protokotu .........ccceeeee. /PTBS/2017
PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W CZESCIACH WSPOLNYCH

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

W ZAKRESIE OGOLNOBUDOWLANYM
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1. Opis stanu technicznego elementow budynku bedacych cz¢scia wspolng budynku, w zakresie ogélnobudowlanym
. . Stan Procent Stopieh
Lp Wyszczegélnienie elementéw Opis stanu technicznego wraz z opisem spostrzezen brakéw techniczny | Zwyeia pil(;l ‘:éec';
budynku I uszkodzen elementow elementow remontu
budynku

ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Fundamenty

Sciany no$ne

Przewody kominowe

Izolacje przeciwwilgociowe

Stropy

Schody

N[OOI WIN|F-

Konstrukcja dachu

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU

8

Okna

9

Drzwi zewnetrzne

10

Pokrycie dachu

11

Obrobki blacharskie

12

Rynny i rury spustowe

13

Tynki zewngtrzne/ malatura

14

Wejscie do budynku - schody
zewn. stopnie, podest

ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO BUDYNKU

15

Tynki wewngtrzne

16

Malatura

17

Drzwi wewnetrzne

18

Posadzki

19

Inne (kotly pralnicze, itp.)

20

Balustrady
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ELEMENTY BUDOWLANE OTOCZENIA BUDYNKU ORAZ ESTETYKA OTOCZENIA NIERUCHOMOSCI

21 | Zielen

22 | Drogi, place, chodniki

23 | Ogrodzenie

24 | Bramy wjazdowe

2. Whnioski pokontrolne konieczne do uj¢cia w zbiorczym protokole przegladu

4. Klasyfikacja uzytkowania budynku ze wzgledu na stan cze$ci wspélnych:
(1 Budynek jest zdatny do uzytkowania
[_1Budynek jest w czesci zdatny do uzytkowania. Nie WOINO0 UZYTKOWAC ......cccveueiiriieiieiieseeie e sieeesree e esee et e e e e eeeneesreeneeanes

[1Budynek jest w catosci niezdatny do uzytkowania.

Dokonujacy KONTIOL: ..o e e s

(imig i nazwisko) (data kontroli) (podpis i pieczatka osoby dokonujacej kontroli)

|:| wiasciwe zaznaczy¢ - X
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Kryteria ogoélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Kla§yf|kaCja stanu | Procentowe zuzycie Kryteria oceny
technicznego elementu elementu

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) — jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie

Dobry 0%-15% wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow odpowiadaja wymaganiom
normowym

Zadowalajacy 16%-30% Element' bgdynku utrzymany jest nale;ycw. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,

uzupehieniach, konserwacji, impregnacji.

Sredni 31%-50% W eleme':ntach l?qunku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania.
Celowy jest czgsciowy remont kapitalny
W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow

Zly 51%- . . : . . :

maja obnizong klasg. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana.

Objasnienie znaczenia okreslonych stopni pilnosci remontu elementéw budynku

- elementy wymagajace niezwlocznej (natychmiastowej) naprawy. Nie wykonanie napraw moze mie¢ wptyw na zdrowie

| — stopien pilnosci naprawy i 7ycic uzytkownikow.

Il — stopien pilno$ci naprawy | - elementy wymagajace remontu w ciagu czasu, do kolejnego rocznego przegladu obiektu

I11 — stopien pilnosci naprawy | - elementy wymagajace remontu w ciggu czasu, do kolejnego pigcioletniego przegladu obiektu

- elementy, ktére remont powinien by¢ uwzgledniony w planach rzeczowo-finansowych zarzadcy obiektu w ciagu zwyktego

IV - stopiefi pilnosci naprawy cyklu remontowego (dtuzszego niz okres do kolejnego przegladu pigcioletniego)
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